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gishe Maaablatt—HMr.:
IK—100—109
Typ A F F a b [= d =]
ZHVGE—105—B03 G 3 G 3 B28 215 2 12 &0 SW 24
ZHVG—103—B04 G 1/ | 61/ B34 19 3.5 14 B5 SW 2T
ZHVG—105—16 x 1.6 |W1& x 1.5(M15 x 1.5 P28 22 2 12 &0 oW 24
2ZHVG—105—M1B x 1.5 |W18 x 1.5(M18 x 1.5 B30 21 2 12 &0 oW 27
ZHVG—105—-122 x 1.5 W22 x 1.5(M22 x 1.5 P34 18 5 14 £5 oW 27
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Bestell-Beispiel:
2HVG - 10 S -B03

I T
[a] [B] [€] D

Typen-Schliissel:

[A] Gerateausfiihrung
Hohlschraubenventil-Gehduse
flir 2-Wege-Ventil

Baugrosse

10

Werkstoff

S = GGG-40 bzw. 9SMn28K

Technische Daten:

Anschluss A und Hohlschraube

Gewindegrosse
B03 = G 3/8"
B04 = G 1/2"

M16 =M 16 X 1,5
M18 =M 18X 1,5
M22 =M22X1,5

Die Hohlschrauben-Ventilgehduse kénnen mit jedem 2-Wege-

Einschraubventil bestlickt werden, das fir die Aufnahmebohrung C-10-2

Die Hohlschraube kann sowohl von der einen als auch von der anderen
Seite eingeschraubt werden ("links wie rechts").

Hinweis:

bestimmt ist.
Nenndruck: 350 bar
Gewicht: 0,9 kg
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