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Basis-Reihenverkettungsblock NG 6
(mit fester Mengenbegr. Typ FRS5)

MBS-06A-B60/B..-05F/.....

IMAVZ

MOTRAC &

HYDRAULICS

IMAVD
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IM-420-100-00

(Anderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:
MBS - 06A -B60/B04- 05- F /05.00
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Typen-Schliissel:
Gerateausfiihrung
IMAV-Verkettungssystem

Baugrosse und Werkstoff
06A = Alu (F37)

Basisblock

Basisblock
Gewindeanschliisse Pund T
BO3 =P: G3/8"und T: G 1/2"
BO4 =P: G1/2"und T: G 3/4"
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Technische Daten:

@ [

Nenndruck:
Gewicht:

Zum Lieferumfang
gehoren:

210 bar
2,2 kg

Zum Lieferumfang gehoren
2 St. O-Ring 15,10 x 2,70

Stromregelventil
05 = FR5-10.-.. (fest eingestellt)

siehe Massblatt-Nr.: MF-110-101-00

Einstellart
F = fest eingestellt

gewiinschter max. Olstrom

in Gpm angeben

1 1/min = 0,265 Gpm (1 Gpm = 3,785
I/min)
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