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Bestell-Beispiel:
MBLS - 06A - 1A - R /BO03

R R R
[A] [B] € Dl E

Typen-Schliissel:
[A] Geriteausfiihrung
IMAV-Verkettungssystem

Baugrosse und Werkstoff
06A = Alu (F37)

06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Technische Daten:

Nenndruck: 210 bar (A)
350 bar (S)
Gewicht: 4,3 / 8,9 kg (A/S)

2-Wege-Logik-
Einschraubventil:

Wechsel-
Riickschlagventil:

Riickschlagventil:

Zum Lieferumfang
gehoren:

m O O

DPS2-10.-.. siehe Massblatt-Nr: MD-750-101-00
DSV1-10.-B-0 siehe Massblatt-Nr.: MC-320-100-00
RKVE-06 siehe Massblatt-Nr.: IC-160-000-00

zum Lieferumfang gehdren
1 St. O-Ring 10,77 x 2,62

1 St. O-Ring 15,10 x 2,70
1 St. O-Ring 22,22 x 2,62

2 St. Verkettunungschrauben

Anzahl der Wegeventile
Anzahl der Wegeventile

Ausfiihrung
rechts

Gewindeanschliisse A1 und B1
B03 = G 3/8"
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