1-fach Reihenverkettungsblock NG 6
(far NG 6 Ventil-Load-Sens.-System-L)

MBLS-06.-1AL/B03

IMAV D

MOTRAC &

HYDRAULICS

IMAVD

HYDRAULICS

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motrac-hydraulics.com
internet www.motrac-hydraulics.com

IM-745-151-00

(Anderungen vorbehalten)

L'—_E.E_J_I

M

B2E6 @20 Bi11
D15.5, ;]
G 1/8"
™ & G 3f8
o b i
- *:}_?‘ 5 (¢ J@ Fif o
R e o
| LS5 TS P\ | T &
I G1/4 _"[ [
@ @
w0 | |3s 25| 42 28
301 S0 o
205 51 1L et 45 21,5 40,5
OSYI T 5 .
== [_iucsc Iy ";f@l- ;" /_+"'\’\1
e D PN b i
e , Al &l {4 L) W
DPs2 =Y o T + B
N 1F’ir|j§)= - ks BKVE M5 x 12 {Eﬂ; }_I—I -{;\
J ! = = Il
i | - N A s
f." 75 4 » 150 o max23 |39l 80 =
G1/4
= M10 x 17/20
y — —I:F: 10 35 25 42 28
= 35, 3
DN 20| SW17
| 1040 l.é—‘

hm) —
[E5]
.

|1von2




1-fach Reihenverkettungsblock NG 6
(far NG 6 Ventil-Load-Sens.-System-L)

MBLS-06.-1AL/B03

IMAVZ

MOTRAC &

HYDRAULICS

IMAVD

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motrac-hydraulics.com
internet www.motrac-hydraulics.com

IM-745-151-00

(Anderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:
MBLS - 06A - 1A - L /BO03

R R R
[A] [B] € Dl E

Typen-Schliissel:
[A] Geriteausfiihrung
IMAV-Verkettungssystem

Baugrosse und Werkstoff
06A = Alu (F37)
06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Technische Daten:

Nenndruck: 210 bar (A)
350 bar (S)
Gewicht: 4,3 / 8,9 kg (A/S)

2-Wege-Logik-
Einschraubventil:

Wechsel-
Riickschlagventil:

Riickschlagventil:

Zum Lieferumfang
gehoren:

D]
[E]

DPS2-10.-.. siehe Massblatt-Nr: MD-750-101-00
DSV1-10.-B-0 siehe Massblatt-Nr.: MC-320-100-00
RKVE-06 siehe Massblatt-Nr.: IC-160-000-00

zum Lieferumfang gehoéren
1 St. O-Ring 10,77 x 2,62

1 St. O-Ring 15,10 x 2,70
1 St. O-Ring 22,22 x 2,62

2 St. Verkettunungschrauben

Anzahl der Wegeventile
Anzahl der Wegeventile

Ausfiihrung
links

Gewindeanschliisse A1 und B1
B03 = G 3/8"
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