MOTRAC D

INDUSTRIES
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IMAVZ IC-110-000

(Anderungen vorbehalten)

Nenndruck: 350 bar
500 bar auf Anfrage

Beschreibung: Nennstrom: 8..360 I/min

Das Ventil ist ein Rueckschlagventil in einschraubbarer Ausfuehrung. Es hat in einer Richtung freien
Durchfluss und sperrt in der Gegenrichtung leckoelfrei ab. Das Ventil ist ein federbelastetes Plattenventil.
Ventilplatte und Ventilsitz sind gehaertet; Dichtflaeche gelaeppt.

Die Abdichtung in der Aufnahmebohrung erfolgt an der Stirnseite mittels O—Ring.

Bei Einsatzfaellen mit schlagartiger Belastung in Durchflussrichtung des Rueckschlagventils, z.B. bei
Schaltungen nach Speichern, ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenndurchflussmengen nicht
ueberschritten werden. Es besteht die Moeglichkeit diese Rueckschlagventile mit einer Drosselbohrung zu
liefern (Drossel—Rueckschlagventil).

Technische Daten:

Einbaulage: beliebig

Druckmittel: HL—Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Viscositaetsbereich: 10 ... 500 cSt

Temperaturbereich: —-30C ... 80C

Standard—0Oeffnungsdruck: 0.2 ... 0.3 bar
Sonder—Oeffnungsdruck: im Standard—Gehaeuse (H)
1.0 bzw. 2.0 bar
Bestellbeispiel: RVE—10/1.0 BAR
im verlaengerten Gehaeuse (Hv)
4.0 bzw. 6.0 oder 8.0 bar
Bestellbeispiel: RVE—10/V/4.0 BAR

Flaechenverhaeltnis: i = siehe Tabelle
Durchflusswiderstand: 2.2 ... 2.5 bar bei Nennstrom und Standardoeffnungsdruck
Drosselbohrung: je nach Ventiltyp 0.4 mm ... 2.5 mm (nach Ruecksprache)

In der Typenbezeichnung ist dann der gewuenschte Duesenbohrungsdurchmesser
in MM anzugeben.

Abmessungen und

Einbaumasse: 5 G
3K
- Hv - 2| 2
R S 45 | > /Rz16
T T A [
s s WZ4 1] 1!
X &€ gdmax.
Xv
Typ Nennstrom | = o_Rjng G gD | H | Hv | X | Xv |#d1 |8k | i | Anzugsdreh—
|/min moment [Nm]
RVE—04 8 6.2 x 1.0|G 1/8 8.5(10.0[15.0| 5.0|10.0| 2.4 | 5.5(1.44 3
RVE—06 15 85 x 1.5|G6 1/4° |11.5|11.0/17.5| 5.0[11.5| 2.9 | 7.8[1.35 7
RVE—08 30 12.0 x 1.5|G 3/8 |14.9]/13.0/20.0| 7.0|14.0| 3.5 |10.8]1.38 15
RVE—10 50 16.0 x 1.5|G 1/2° [18.7|15.5|21.0| 8.5|14.0| 4.2 |13.8]|1.38 30
RVE—16 80 20.0 x 2.0|G 3/4 |24.2|18.5|26.0[10.0|17.5| 5.8 [17.6[1.37 60
Montageschluessel
Typ Cetﬁgii:ht Gew[i;?t v ¢K+O'1¢dmox Y Yv |#d2| Z | Montageschluessel Getﬂgi(]:ht M—..
RVE—04 3 5 8.80 | 4.0 | 6.0|11.0[2.0] 2 M—04 45 s Z
RVE—06 5 10 [ 11.80 | 6.0 | 6.0{12.5|2.5| 3 M—06 95
RVE—08 10 15 | 15.25 | 8.0 | 8.0{15.0|2.5| 4 M—08 160 M
RVE—10 20 30 | 19.00 | 11.0| 9.5/15.0]3.5] 4 M—10 275 T;tz',,
RVE—16 40 50 | 24.50 | 15.0 [11.5(20.0(5.0] 4 MVKS—16 100 W

_ TMVKS—..
Hinweis:

Inwieweit die vom Kunden gewuenschte Ausfuehrung seinen Anforderungen entspricht, liegt in seiner
Verantwortung, da der konkrete Anwendungsfall uns nicht bekannt ist. Entsprechende Pruefungen sind
durch Erprobung vom Kunden selbst durchzufuehren.
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IMAVD IC-130-000
(Anderungen vorbehalten)
Nenndruck: 350  bar
500 bar auf Anfrage
. Nennstrom: 8..360 1/min
Beschreibung:

Das Ventil ist ein Rueckschlagventil in einschraubbarer Ausfuehrung. Es hat in einer Richtung freien
Durchfluss und sperrt in der Gegenrichtung leckoelfrei ab. Das Ventil ist ein federbelastetes Plattenventil.
Ventilplatte und Ventilsitz sind gehaertet; Dichtflaeche gelaeppt.

Die Abdichtung in der Aufnahmebohrung erfolgt an der Stirnseite mittels O—Ring.

Bei Einsatzfaellen mit schlagartiger Belastung in Durchflussrichtung des Rueckschlagventils, z.B. bei
Schaltungen nach Speichern, ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenndurchflussmengen nicht
ueberschritten werden. Es besteht die Moeglichkeit diese Rueckschlagventile mit einer Drosselbohrung zu
liefern (Drossel—Rueckschlagventil).

Technische Daten:
Einbaulage:
Druckmittel:
Viscositaetsbereich:
Temperaturbereich:

Standard—0effnungsdruck:

Sonder—Oeffnungsdruck:

Flaechenverhaeltnis:
Durchflusswiderstand:
Drosselbohrung:

Abmessungen und

beliebig

HL—Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

10 ... 500 cSt

—-30C ... 80C

0.2 ... 0.3 bar

im Standard—Gehaeuse (H)

1.0 bzw. 2.0 bar

Bestellbeispiel: RVvU—10/1.0 BAR

im verlaengerten Gehaeuse (Hv)

4.0 bzw. 6.0 oder 8.0 bar

Bestellbeispiel: RVU—10/V/4.0 BAR

i = siehe Tabelle

2.2 ... 2.5 bar bei Nennstrom und Standardoeffnungsdruck
je nach Ventiltyp 0.4 mm ... 2.5 mm (nach Ruecksprache)
In der Typenbezeichnung ist dann der gewuenschte Duesenbohrungsdurchmesser
in MM anzugeben.

: G
Einbaumasse: H oK
_ Hv , 2| 2|
x s al 1 >‘¢>2 | T|Z _/Ra6 ¢ )
4 I H.o v 4 Ao
s> WZ4 1 1!
X < gdmax.
Xv
Typ Nennstrom O—Ring G 3D H X 2d1 | LK i Anzugsdreh—
|/min moment [Nm]
RVU—04 8 6.07 x 1.78/UNF 7/16"—20 | 9.5 |11.0| 5.3 2.4 | 5.5[1.44 3
RVU—06 15 9.25 x 1.78|UNF 9/16°—18 [12.5[11.5| 5.3| 2.9 | 7.8|1.35 7
RVU—08 30 13.00 x 2.00|UNF 3/4”—16 [17.0|13.5] 7.2| 3.5 |10.8[1.38 15
RVU—10 50 16.00 x 2.00|UNF 7/8"—14 [20.0]|16.0| 8.7| 4.2 |13.8[1.38 30
RVU—16 80 18.72 x 2.62|UN 1 1/16"—12|24.5[19.0]|10.2]| 5.8 |17.6]1.37 60
Montageschluessel
Gewicht |Gewi Gewicht
Typ o] T Y2k +0-Nod 0y Y [#d2| Z | Montageschluessel o] M—
RVU—04 3 5 9.9 | 4.0 | 4.7|2.0] 2 M—04 45
RVU—06 5 10 | 129 | 6.0 | 5.2[2.5] 3 M—06 95 ¢d2 z
RVU—08 10 15 175 | 8.0 | 5.2|2.5| 4 M—08 160
RVU—10 20 30 | 205 | 11.0] 6.3|3.5] 4 M—10 275 j;tzg,
RVU—16 40 50 249 | 15.0| 7.5|5.0| 4 MVKS—16 100
MVKS—
Hinweis:

Inwieweit die vom Kunden gewuenschte Ausfuehrung seinen Anforderungen entspricht, liegt in seiner
Verantwortung, da der konkrete Anwendungsfall uns nicht bekannt ist. Entsprechende Pruefungen sind
durch Erprobung vom Kunden selbst durchzufuehren.
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IMAVZ

A p-Q Kennlinie
fur IMAV Ruckschlagventile

Olviskositit 37 ¢ST bei 40°C bis 50°C
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IC-010-000

(Anderungen vorbehalten)
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. . INDUSTRIES
Montage- Hinweise IMAV &
fir IMAV-Einschraub-Riickschlagventile, Wechsel-Ventile und
hydraulisch entsperrbare Riickschlagventile Viotac Fiydrauik GrbH

IMAVZ

MOTRAC D

Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IC-090-000-00

(Anderungen vorbehalten)

1.) IMAV—Einschraub—Rueckschlagventile (RVE, RKVE, RVU, RKVU, RKVC UND RVG) sind grundsaetzlich nur als

2)

3)

Rueckschlagventile und nicht als entsperrbare Ventile (hydraulisch oder mechanisch) zu verwenden.

Der max. Betriebsdruck ist einzuhalten, auftretende Druckspitzen, groesse als 50 msec., sind dabei
zu beruecksichtigen. Der angegebene Nennstrom sollte nicht wesentlich ueberschritten werden
(evtl. Rueckfragen).

Die Einbaumasse und —toleranzen sind zu beachten. Bei Ventilen mit Gewinde und zylindrischem
Ventilteil (Z.B. RVE, RKVE, RVU, RKVU, RVG, WRVCG, WRVCU, ERVH) ist darauf zu achten, dass

Gewindedurchmesser und Passungsdurchmesser zueinander fluchten.

o

WRVCG
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Rauhtiefe fuer

4.) Bei der Montage ist besonders zu beachten, dass

a)
b)

5.) Reihenfolge der Montage

a)
b)
c)

d)

T O—Ringe beachten

das Ventil auf der Planflaeche aufsitzt,
der Ventilkoerper hoechstens mit dem angegebenen Drehmoment eingeschraubt wird.

Durch messen der Bohrungstiefe "T" und der Ventilhoehe "H’ ist das Kontrollmass "K' zu
ermitteln.

Anschliessend wird der O—Ring in die Rueckschlagventilbohrung eingelegt und man ueberzeugt
sich davon, dass dieser auf der Planflaeche richtig aufliegt.

Das Ventil ist mittels Montageschluessel mit maximal dem angegebenen Anzugsdrehmoment
einzuschrauben.
Ueberpruefen mittels Kontrollmass "K”, ob das Ventil bis auf der Planflaeche anliegt.
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