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IMAVZ 1IC-240-000

(Anderungen vorbehalten)

Nenndruck: 250 bar
Nennstrom: 8..40 |/min

Beschreibung:

Das Ventil ist ein Rueckschlagventil in einschraubbarer Ausfuehrung. Es hat in einer Richtung freien
Durchfluss und sperrt in der Gegenrichtung leckoelfrei ab. Das Ventil ist ein federbelastetes Platten—
ventil. Ventilplatte und Ventilsitz sind gehaertet; Dichtflaeche gelaeppt. Die Abdichtung in der
Aufnahmebohrung im Gehaeuse erfolgt an der Stirnseite mittels Dichtkante.

Bei Einsatzfaellen mit schlagartiger Belastung in Durchflussrichtung des Rueckschlagventils, z.B. bei
Schaltungen nach Speichern, ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenndurchflussmengen nicht
ueberschritten werden.

Technische Daten:

Einbaulage: beliebig
Druckmittel: HL—Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Viscositaetsbereich: 10 ... 500 cSt
Temperaturbereich: —30C ... 80¢C
Standard—0effnungsdruck: 0.2 ... 0.3 bar
Flaechenverhaeltnis: i = siehe Tabelle
Durchflusswiderstand: 2.2 ... 2.5 bar bei Nennstrom und Standardoeffnungsdruck
G
M T
Abmessungen: | | Ol -
SW — [ | [ 2|

Dichtkante !
ohne O—Ring ¢D

Typ Nermst.rom G 2D H X | SW Anzugsmoment
[1/min] [Nm]
RVG—04/ST 8 c 1/8"| 85 16.5 5 1.44 4 10
RVG—06/ST 10 ¢ 1/4°| 11.5 20.0 7 1.35 6 20
RVG—08/ST 30 G 3/8" | 14.9 24.0 9 1.38 8 30
RVG—10/ST 40 G 1/2" | 18.7 26.5 10 1.38 10 60
G
BK
Einbaumasse: i
‘ -
T
v/F<z16
ok ‘
% | <
<& ddmax
Typ Geﬁ”gii:ht G ok t0-14| sdmax. H Y * Kernloch—Durchmesser
- h DIN 3852 Blatt 2
RVG—04/ST | 5 |G 1/8" | 8.80 4 16.5 7.5 nac ?
RVG—06/ST | 10 |G 1/4" | 11.80 6 20.0 10.0
RVG—08/ST | 20 |G 3/8 | 15.25 8 24.0 12.0
RvG—10/sT | 40 |G 1/2" | 19.00 11 26.5 14.5

Hinweis:

Inwieweit die vom Kunden gewuenschte Ausfuehrung seinen Anforderungen entspricht, liegt in seiner
Verantwortung, da der konkrete Anwendungsfall uns nicht bekannt ist. Entsprechende Pruefungen sind
durch Erprobung vom Kunden selbst durchzufuehren.
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IC-140-000

IMAVZ
(Anderungen vorbehalten)
Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 6..80 |/min
Beschreibung:

Die Ventile sind federbelastete Plattenventile in gehaerteter Ausfuehrung. Der Schliesskoerper ist gegen
den Ventilsitz eingelaeppt. Die Ventile dichten gegen das Einbaugehaeuse mittels Dichtkante ab.

Die Ventile dienen zum Einbau in einfache metrische Gewindebohrungen mit 118 —Schraege.

Fuer den Verwendungsfall, bei dem beim Oeffnen des Ventiles Druck— und OQelstroeme (Dekompression)
entstehen, sind Drosselstellen vorzusehen, die keinen groesseren als den vorgesehenen Durchflussstrom

zu Beginn der Dekompression zulassen.

Die Ventile sind ebenfalls in rostfreier (1.4104) oder saeurebestaendiger (1.4305) Ausfuehrung

lieferbar. Dabei sind geaenderte Belastungsbereiche zu beachten.

Technische Daten:

Bei der Montage ist besonders darauf zu achten, dass das Ventilgehaeuse voll auf der 118°—Schraege aufsitzt

Dabei ist das angegebene Anzugsmoment zu beachten.

Hinweis:

Inwieweit die vom Kunden gewuenschte Ausfuehrung seinen Anforderungen entspricht, liegt in seiner
Verantwortung, da der konkrete Anwendungsfall uns nicht bekannt ist. Entsprechende Pruefungen sind

durch Erprobung vom Kunden selbst durchzufuehren.

Einbaulage: beliebig
Druckmittel: HL—Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Viscositaetsbereich: 10 ... 500 cSt
Temperaturbereich: —30C ... 80C
Standard—0Oeffnungsdruck: 0.2 0.3 bar
Durchflusswiderstand: 2.2 2.5 bar bei Nennstrom und Standardoeffnungsdruck
G
Abmessungen: B =
sw —1 ' ‘ I 2|
L T
5 =
>
: 1l
f
Dichtkante
ohne O—Ring 2D
Typ Nennst.rom G @D H X SW Anzugsmoment
[1/min] [Nm]
RVGG—04 6 G 1/8 8.5 8.5 4.5 4 10
RVGG—06 10 G 1/4 11.5 10.0 5.5 6 20
RVGG—-08 30 G 3/8° 15.0 12.0 7.0 8 30
RVGGC—10 40 G 1/2" 18.7 16.0 8.5 10 60
RVGG—16 80 G 3/4” 24.2 18.0 10.0 12 80
A
#D
Einbaumasse: |
|
>_
118° -
I
i gdmax
Typ G gktO-1 | gdmax. H Y
RVGG—04 G 1/8° 8.50 5 8.5 5.5
RVGG—06 G 1/4 11.75 7 10.0 6.0
RVGG—08 G 3/8" 15.25 10 12.0 8.0
RVGG—-10 G 1/2 19.00 12 16.0 10.0
RVGG—16 G 3/47 24.50 16 18.0 12.0
Montagehinweis:
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IMAVZ IC-150-000
(Anderungen vorbehalten)
Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 6...80 |/min
Beschreibung:

Die Ventile sind federbelastete Plattenventile in gehaerteter Ausfuehrung. Der Schliesskoerper ist gegen
den Ventilsitz eingelaeppt. Die Ventile dichten gegen das Einbaugehaeuse mittels Dichtkante ab.

Die Ventile dienen zum Einbau in einfache metrische Gewindebohrungen mit 118 —Schraege.

Fuer den Verwendungsfall, bei dem beim Oeffnen des Ventiles Druck— und Oelstroeme (Dekompression)
entstehen, sind Drosselstellen vorzusehen, die keinen groesseren als den vorgesehenen Durchflussstrom
zu Beginn der Dekompression zulassen.

Die Ventile sind ebenfalls in rostfreier (1.4104) oder saeurebestaendiger (1.4305) Ausfuehrung
lieferbar. Dabei sind geaenderte Belastungsbereiche zu beachten.

Technische Daten:

Bei der Montage ist besonders darauf zu achten, dass das Ventilgehaeuse voll auf der 118°—Schraege aufsitzt.

Dabei ist das angegebene Anzugsmoment zu beachten.

Hinweis:

Einbaulage: beliebig
Druckmittel: HL—Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Viscositaetsbereich: 10 ... 500 cSt
Temperaturbereich: —307C ... 80¢C
Standard—0Oeffnungsdruck: 0.2 0.3 bar
Durchflusswiderstand: 2.2 2.5 bar bei Nennstrom und Standardoeffnungsdruck
G
Abmessungen: e T
sw —11 ' ‘ [ 2|
T T
5
><
: 1l
f
Dichtkante
ohne O—Ring ?D
Typ Nermst.rom G @D H X SW Anzugsmoment
[1/min] [Nm]
RVGM—04 6 M10 x 1.0 8.5 8.5 4.5 4 7
RVGM—06 10 M14 x 1.5 11.5 10.0 5.5 6 12
RVGM—08 30 M18 x 1.5 15.0 12.0 7.0 8 20
RVGM—10 40 M22 x 1.5 18.7 16.0 8.5 10 60
RVGM—16 80 M27 x 2.0 24.2 18.0 10.0 12 80
G
#K
Einbaumasse: .
|
118° -
|
Z
i gdmax
Typ G ok tO0- 14| gdmax. H Y * Kernloch—Durchmesser
nach DIN 3852 Blatt 2
RVGM—04 M10 x 1.0 9.00 5 8.5 5.5
RVGM—06 M14 x 1.5 12.50 7 10.0 6.0
RVGM—08 M18 x 1.5 16.50 10 12.0 8.0
RVGM—10 M22 x 1.5 20.50 12 16.0 10.0
RVGM—16 M27 x 2.0 24.80 16 18.0 12.0
Montagehinweis:

Inwieweit die vom Kunden gewuenschte Ausfuehrung seinen Anforderungen entspricht, liegt in seiner

Verantwortung, da der konkrete Anwendungsfall uns nicht bekannt ist. Entsprechende Pruefungen sind

durch Erprobung vom Kunden selbst durchzufuehren.
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IC-020-000-00

(Anderungen vorbehalten)

Nennmenge
- — - Uebermenge

‘ RKVC—-04, RKVC—-06, RKVC—-08, und

‘ RKVC—-16, RKVC-25, RKVC-32 und
RKVC—40 mit ESHG bzw. ESHU

RKVC—10 mit ESHG und ESHU
— 10 T 7 ll 1, — T T (l\//:
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IC-090-000-00

(Anderungen vorbehalten)

1.) IMAV—Einschraub—Rueckschlagventile (RVE, RKVE, RVU, RKVU, RKVC UND RVG) sind grundsaetzlich nur als

2.)

3)

Rueckschlagventile und nicht als entsperrbare Ventile (hydraulisch oder mechanisch) zu verwenden.

Der max. Betriebsdruck ist einzuhalten, auftretende Druckspitzen, groesse als 50 msec., sind dabei
zu beruecksichtigen. Der angegebene Nennstrom sollte nicht wesentlich ueberschritten werden
(evtl. Rueckfragen).

Die Einbaumasse und —toleranzen sind zu beachten. Bei Ventilen mit Gewinde und zylindrischem
Ventilteil (z.B. RVE, RKVE, RVU, RKVU, RVG, WRVCG, WRVCU, ERVH) ist darauf zu achten, dass

Gewindedurchmesser und Passungsdurchmesser zueinander fluchten.

]

WRVCG

Q)

J ]

Rauhtiefe fuer

4.) Bei der Montage ist besonders zu beachten, dass

a)
b)

5.) Reihenfolge der Montage

a)
b)
c)

d)

T 0O—Ringe beachten

das Ventil auf der Planflaeche aufsitzt,
der Ventilkoerper hoechstens mit dem angegebenen Drehmoment eingeschraubt wird.

Durch messen der Bohrungstiefe "T° und der Ventilhoehe "H' ist das Kontrollmass "K' zu
ermitteln.

Anschliessend wird der O—Ring in die Rueckschlagventilbohrung eingelegt und man ueberzeugt
sich davon, dass dieser auf der Planflaeche richtig aufliegt.

Das Ventil ist mittels Montageschluessel mit maximal dem angegebenen Anzugsdrehmoment
einzuschrauben.

Ueberpruefen mittels Kontrollmass "K”, ob das Ventil bis auf der Planflaeche anliegt.
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