


Technische Daten
Ventiltyp / Valve typ

 2/2-Wege-
Magnetventil

(Vorgesteuert)
Rückschlagventil

Druckbegrenzungs-
ventil

(Vorgesteuert)

Rückschlagventil
(hydr. entsperrbar) Logikventil

Schaltfunktion / switching function

Typbezeichnung / Model code IMVP-10-C-0 IRVF-10-0 IDVP-10-S-0 IRVP-10-0 ILEV-10-S

Betriebsdruck / operating pressure 210 bar 350 bar 350 bar 350 bar 350 bar

Volumenstrom / max. flow 25 lpm 80 lpm 120 lpm 60 lpm 60 lpm

interne Leckage / internal leakage
0,25 ccm bei/at 210 

bar
0,10ccm / 350bar

100ccm/ 90% 
Einstellwert / 

pressure setting
0,10ccm / 350bar

80 ccm bei / at 
350bar

max. Mediumtemperatur / max. 
fluid temperature

‐30°C  bis / up to 
120°C

‐30°C  bis / up to 
120°C

‐30°C  bis / up to 
120°C

‐30°C  bis / up to 
120°C

‐30°C  bis / up to 
120°C

max. Umgebungstemperatur / max. 
admissible ambient temperature

60°C  (mit Spule)
‐30°C  bis / up to 

120°C
‐30°C  bis / up to 

120°C
‐30°C  bis / up to 

120°C
‐30°C  bis / up to 

120°C

Druckflüssigkeit / Fluid
Hydrauliköl / 

hydraulic oil DIN 
51524 T1 + T2

Hydrauliköl / 
hydraulic oil DIN 
51524 T1 + T2

Hydrauliköl / 
hydraulic oil DIN 
51524 T1 + T2

Hydrauliköl / 
hydraulic oil DIN 
51524 T1 + T2

Hydrauliköl / 
hydraulic oil DIN 
51524 T1 + T2

Viskositätsbereich / viscosity
7,4 mm²/s bis / up to 
max. 420 mm²/s

7,4 mm²/s bis / up to 
max. 420 mm²/s

7,4 mm²/s bis / up to 
max. 420 mm²/s

7,4 mm²/s bis / up to 
max. 420 mm²/s

7,4 mm²/s bis / up to 
max. 420 mm²/s

Filtrierung / filtration
ISO 4406 Klasse 
20/18/14 oder 
besser /or better

ISO 4406 Klasse 
20/18/14 oder 
besser /or better

ISO 4406 Klasse 
20/18/14 oder 
besser /or better

ISO 4406 Klasse 
20/18/14 oder 
besser /or better

ISO 4406 Klasse 
20/18/14 oder 
besser /or better

Einbaulage / orientation frei / no restrictions frei / no restrictions frei / no restrictions frei / no restrictions frei / no restrictions

Anzugsmoment/ installation torque 50‐55 Nm 60‐65 Nm 60‐65 Nm 50‐55 Nm 60‐65 Nm

Stufenbohrung / cavity C‐10‐2 C‐10‐2 C‐10‐2 C‐10‐3S C‐10‐3S

Gewicht / weight
ca. 140g (ohne 

Spule)
ca. 90g ca. 200g ca. 120g ca. 120g

MTTfd 150 Jahre 150 Jahre  150 Jahre 150 Jahre 150 Jahre
Kennlinien aufgenommen bei / 

curves are recorded at
40°C; 32cSt 40°C; 32cSt 40°C; 32cSt 40°C; 32cSt 40°C; 32cSt

max. Tankdruck / max. pressure at T 210 bar 350 bar 350 bar 350 bar 350 bar

Schliessdruck / reseat pressure

90% des 
Öffnungsdruckes / 
90% of cracking 

pressure
Aufsteuerverhältnis / pilot ratio 3 : 1
Öffnungsdruck / bias spring 2; 3; 5; 7 bar

eingestellt bei / set at 10 lpm


