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Ruckschlag-Ventil-Platte NG 25
((Zwischenplatte) von A nach P)

RVZ-25A-AP

IMAVD

MOTRAC D

INDUSTRIES
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Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.miw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com
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Bestell-Beispiel:
RvVz - 25A - AP

]
[a] [B] [C]

Typen-Schliissel:

[A] Gerateausfiihrung
Rickschlagventil-Platte
mit Lochbild DIN 24340 Form A

Zwischenplattenbauweise

Technische Daten:

Nenndruck: 250 bar
Nennstrom: 240 I/min
Gewicht: 3,2 kg
Offnungsdruck:

freie siehe Symbol

Durchflussrichtung:
Zum Lieferumfang

o @

0O-Ring 28,17 x 3,53

0O-Ring 34,00 x 2,50

3 St.

gehoren: 3 St. O-Ring 14,00 x 2,65
3 St.
3 St.

0O-Ring 16,00 x 1,50

Baugrosse und Werkstoff

25A = Alu (F37)

Ausfiihrungsfunktion
AP = Riickschlagventil vom "A" zum "P"

Kanal

0,2 - 0,3 bar (standard), héhere Driicke auf Anfrage
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