MOTRAC D

INDUSTRIES

Ruckschlag-Ventil-Platte NG 10 IMAV &
((Zwischenplatte) in P mit Anschl. in D)

RMZ— IOS-PD Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499

e-mail info.miw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IMAVD 1Z-120-400-00

(Anderungen vorbehalten)
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Riickschlag-Ventil-Platte NG 10 MAY S
((Zwischenplatte) in P mit Anschl. in D)
RMZ-10S-PD Siem'\élr?;?;gHSY; Eal;l%g%b\'l—ivnlich

IMAVD

MOTRAC D

fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.miw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

1Z2-120-400-00

(Anderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:
RMzZ - 10S - PD

I
Al Bl [C]

Typen-Schliissel:

[A] Gerateausfiihrung
Rickschlagventil-Platte

mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise PD = Ruckschlagventil im "P" Kanal mit

Technische Daten:

Nenndruck:
Nennstrom:
Gewicht:
Offnungsdruck:

freie
Durchflussrichtung:

Riickschlagventil:

Zum Lieferumfang
gehoren:

Baugrosse und Werkstoff
10S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Ausfiihrungsfunktion

o @

Druckspeicheranschluss

350 bar

60 I/min

3, 3 kg

ca. 0,7 bar (serienmassig), andere Drlicke auf Anfrage

siehe Symbol

CV3-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-130-100-00
DT-10 = Dichtungstrager mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)
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