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Bestell-Beispiel:

cBz -10A- A 01

T/5|0
[a] [B] [€] D E [F [G

Typen-Schliissel:

[A] Geriteausfiihrung [D] Senkbremsventil
Senkbrems-Lasthalte-Ventil 01 = CBV1-10.-.. (Offnungsverhaltnis 4:1)
mit Lochbild DIN 24340 Form A 02 = CBV2-10.-.. (Offnungsverhéltnis
Zwischenplattenbauweise 10:1)

Baugrosse und Werkstoff

10A = Alu (F37)

10S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Ausfiihrungsfunktion
A = in A wirkend (Ablauf)

Technische Daten:
Hinweis:

Nenndruck:

Nennstrom:
Gewicht:

Senkbrems-Lasthalte-
Ventil:

Zum Lieferumfang
gehoren:

C

Einstellart
C = Verschlusskappe

Offnungsdruck des Riickschlagventils
A =14 bar

Druckstufen (CBV1 + CBV2)

30 = 62,0 - 210 bar

50 = 186,0 - 350 bar

@ [ [m

Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Druckerhéhung
Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Druckminderung

250 bar (A)
350 bar (S)

60 I/min
1,8 / 3,8 kg (A/S)
CBV1-10.-.. bzw. CBV2-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-410-101-00

DT-10 = Dichtungstrager mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)
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