Mehrzweck-Geh.-Zwischenplatte NG 6
(von A nach A und B nach B)

MGZ-06.-AA/10+BB/10-05
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MOTRAC &

HYDRAULICS

Mehrzweck-Geh.-Zwischenplatte NG 6 IMAV &

(von A nach A und B nach B)
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MGZ-06.-AA/10+BB/10-05

1Z2-920-500-00

(Anderungen vorbehalten)
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Bestell-Beispiel:
MGZ -06A-AA/ 10+ BB/ 10 - 05
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Typen-Schliissel:

[A]

Ausfiihrung
AA = flr Einschraubventil in A

Gerateausfiihrung
Mehrzweckventil-Gehduse

mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise

Grosse Aufnahmebohrung
Serie 10

Ausfiihrung
BB = flir Einschraubventil in B

Baugrosse und Werkstoff
06A = Alu (F37)
06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Grosse Aufnahmebohrung
Serie 10

Hohe
05 = 50 mm
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Technische Daten:

Hinweis: Bezliglich der Durchflussrichtung ist auf die Darstellung (Anschlisse "1"
und "2") zu achten. Fir die Ausflihrungen AA und BB dndert sich durch
Drehen des Mehrzweckventilgehduses NG 6 um die Langsachse die
Durchflussrichtung. z.B. von 1 nach 2 in 2 nach 1 oder umgekehrt (siehe
Symboldarstellung).

Nenndruck: 350 bar (S)
250 bar (A)

Gewicht: 0,7 / 1,5kg (A/S)

Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109-00

Zum Lieferumfang
gehoren:

DT-06 = Dichtungstrager mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)
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